
 
 
 

ШВИДКЕ ЗАСТИГАННЯ ТА ВИНЯТКОВА МІЦНІСТЬ 
 
 
 

Засіб ECO-CRETE призначений для ремонту будь-яких 
горизонтальних або вертикальних поверхонь з бетону, або цегли та 
ідеально підходить для тих випадків, коли потрібно швидке 
застигання відремонтованої поверхні. 
 
ПОКРИТТЯ: 
1 відро 22,7 кг відремонтує 1-2 м² поверхні,  
при товщині ремонтного шару 5-6 мм 
 
 

• Готовий до використання – просто додайте води 
• Після 1 години досягає міцності 166 кг/см2 
• Після 28 днів  досягає міцності 534 кг/см2 
• Поверхня готова до використання через 2-3 год при 20°C 
• Застосовується в приміщенні або на вулиці 
• Зберігає пластичність під час ремонту 
• Aбразивно-стійкий 

 
 

УВАГА: 
Викликає подразнення очей та шкіри. Рекомендується одягати 
гумові рукавички. Уникати контакту з очима або тривалого контакту 
зі шкірою. У разі контакту зі шкірою, ретельно промити водою з 
милом. При потраплянні в очі - промити чистою водою, протягом не 
менш, ніж 15 хвилин. 

 
ЗБЕРІГАЙТЕ СУМІШ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ,  

В СУХОМУ ПРОХОЛОДНОМУ,  
НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.  

 
НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА ДОПУСКАТИ 

ПОТРАПЛЯННЯ В СУМІШ ВОЛОГИ, ДОЩУ АБО СНІГУ. 
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СУМІШ ДЛЯ РЕМОНТУ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ  
Суха суміш – 22,7кг 
 

ІНСТРУКЦІЯ  

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: 

 Для надійного відремонтування поверхні, перед тим, як наносити 

ремонтну суміш ECO-CRETE на пошкоджену поверхню, потрібно 

очистити поверхню від сипких, забруднюючих та дефектних 

матеріалів. Необхідно видалити весь жир, мастила, навоз, пил, 

бруд, фарбу та інші забруднюючі речовини, спочатку механічно, 

наприклад використовуючи жорстку щітку, а потім хімічно, 

використовуючи соляну кислоту, розведену водою в пропорції 1:1.  

 

Після обробки кислотою, поверхню потрібно ретельно промити 

чистою водою.  

 

Перед нанесенням ремонтного шару потрібно видалити стоячу 

воду (калюжі), але необхідно підтримувати поверхню зволоженою.  

Для кращої стійкості до звичайних хімічних речовин, а 

також більш високих зв'язуючих властивостей, необхідно 

використовуйте акрилову смолу KB25 як ґрунтовку 

ПРОЦЕДУРА ЗМІШУВАННЯ: 

На відро суміші ECO-CRETE 22,7кг потрібно 3,8 – 4,7 л води 

 

Ремонт невеликої поверхні: 

Суміш: 3-4 частини ECO-CRETE 

Рідина: 1 частина води для утворення однорідної пастоподібної 

суміші. 

 
 


